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BINDER Heizanlagen mit System - seit mehr als 30 Jahren!

Tausende Anlagen in aller Welt – von Kanada bis Japan – machen BINDER zu einem der führenden 
Hersteller von Biomassefeuerungsanlagen.

Am Standort in Bärnbach mit insgesamt 6 ha Industrie- und 6.200 m² Hallenfl äche werden jährlich mehr als 
200 Anlagen gefertigt. Für zuverlässige Wartung und Instandhaltung sorgt das Serviceteam in Bärnbach/
Österreich.

Dieses wird von Service- und Vertriebsniederlassungen sowie zahlreichen Partnern 
weltweit unterstützt.

Die Kooperation mit universitären Einrichtungen und verwandten Organisationen, sowie das Know-how der 
qualifi zierten Mitarbeiter, sichern den technologischen Vorsprung weltweit.
BINDER entwickelt Produkte, die das Prinzip der Nachhaltigkeit unterstützen und ökologisch wie auch 
ökonomisch sinnvoll sind.

Unser Name steht für...
• ehrliche und faire Partnerschaft mit Kunden und Lieferanten
• ständige Weiterentwicklung der Systeme
• Wertschätzung der Mitarbeiter, die sich durch Teamfähigkeit und selbstständiges Handeln auszeichnen
• Ressourcenschonende Fertigung und Dauerhaftigkeit der ausgelegten Produkte
• Langjährige Tradition eines Unternehmens mit solide gewachsenen Strukturen.

Nicht kurzzeitige Erfolge, sondern nachhaltige Entwicklung wird von BINDER angestrebt.

Wir würden uns freuen, auch mit Ihnen und Ihrer Organisation zusammenarbeiten zu dürfen.

Quality - Made in Austria
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BINDER bietet eine Vielzahl von Feuerungssystemen für ein breites Spektrum an Brennstoffen, insbesondere 
für Restmaterial holzverarbeitender Betriebe, an. 
 
Wir testen aber auch gerne ihren Sonderbrennstoff in unserem hauseigenen Testcenter und bieten Ihnen 
wenn möglich eine individuelle Lösung an.

BINDER bietet Anlagen ab einer Nennleistung von 250 kW zur Erzeugung von Warmwasser, Heißwasser, 
Sattdampf, Überhitzten Dampf, Heißluft und Heißgas sowie Kraftwärmekoppelungen an. Für ihren Bedarf 
kann BINDER nahezu jede Art von Sonderlösungen anbieten um neben höheren Betriebsdrücken und 
Temperaturen auch auf die verschiedensten Einbring- und Aufstellungssituationen individuell einzugehen. 
Alle Kessel werden nach aktuellen Normen konstruiert und gefertigt. Speziell für den internationalen Markt 
bietet BINDER auch ASME konforme Anlagen an.

WW = Warmwasser, HW = Heißwasser, Dampf = Sattdampf
Sonderlösungen auf Anfrage erhältlich!

Brennstoff

Anlagen Übersicht

C  auch als Containerversion verfügbar.
C* in Normcontainer
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Austragungssysteme

*)… Alle Angaben zu Größenklasse und Schütthöhe sind Richwerte, 
die je nach Ausführung und Brennstoff auch übertroffen werden 
können. Achtung: bei Schütthöhen > 2 x Bunkerdurchmesser kann 
Brückenbildung auftreten.

KA - Knickarmaustragung

• Für granulierte Brennstoffe bis P63* 

• Schütthöhe bis 7m (abhängig von Ausführung und 

Schüttgewicht)* 

SS - Schrägschnecke

• Für granulierte Brennstoffe bis P63* 

• Für von unten zugängliche Bunker bis 7m ø 

• Schütthöhe bis 20 m*

SS - Schrägschnecke

PS - Pellets-Schneckenaustragung

• mit verstellbarer Druckentlastung für längliche Bunker

• für Transport und Bunkeraustragung von Pellets

WS - Waagrechtschnecke

• Für granulierte Brennstoffe bis P63* 

• Für von unten zugängliche Bunker 

• Schütthöhen bis 30 m* 

Fördertechnik 
BINDER bietet verschiedene Fördersysteme wie Förderschnecken, Hydraulische Querfördereinheiten und 
Kratzkettenförderer an. 

SBA - Schubbodenaustragung

• für groben, geschredderten Brennstoff bis P120*  

(Ausreißer bis 35cm Länge) bei hydraulischer Beschickung

• bei Schneckentransport bis P63*

max Größenklasse (P)

Die Schrägschneckenaustragung ist besonders geeignet für 

Holzreststoffe und wird meist in Hochsilos mit Zwischendecken 

eingebaut. Eine ca. 45° geneigte Vollwelle mit aufgeschweißten

Spitzen in Form von Dreiecken, führt in Spänesilos eine 

kreisförmige Bewegung aus. Dadurch gelangt das Material in den 

Konus der Austragung. Eine im Konus vorhandene Rührscheibe 

bewirkt ein gleichmäßiges Rieseln des Brennstoffes und wirkt so 

einer Verpressung entgegen. Das Brenngut fällt dann durch einen 

Fallschacht in die anschließende Transporteinheit.
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2.18 Schrägschneckenaustragung - SS 
 
 
 

Funktionsweise 
 
Die Schrägschneckenaustragung ist besonders geeignet für 
Holzspäne und wird meist in Hochsilos mit Zwischendecken 
eingebaut. Eine ca. 45° geneigte Vollwelle mit aufgeschweißten 
Spitzen in Form von Dreiecken, führt in Spänesilos eine kreisförmige 
Bewegung aus. Dadurch gelangt das Material in den Konus der 
Austragung. Eine im Konus vorhandene Rührscheibe bewirkt ein 
gleichmäßiges Rieseln des Brennstoffes und wirkt so einer 
Verpressung entgegen. Das Brenngut fällt dann durch einen 
Fallschacht in die anschließende Transporteinheit. 
 

Baureihe Schütthöhe ∅∅∅∅ Bunker 

SS35 Max. 20 m   Bis 3,5 m 

SS50 Max. 20 m Bis 5 m 

SS60 Max. 20 m Bis 6 m 

SS70 Max. 20 m Bis 7 m 

 
 

Konstruktion 
 
Die durch ein Kreuzgelenk gelagerte Schrägschnecke besteht aus 
einer 60 mm starken Vollwelle und wird durch einen Führungsring am 
oberen Konusrand geführt. Die auf die Welle aufgeschweißten 
Spitzen sind schneckenförmig angeordnet um durch die Drehung 
einen Materialfluss in Richtung Konus zu bewirken. Der Konus besteht 
aus 6 mm Stahlblech, ist zweiteilig ausgeführt und wie das Getriebe 
und der Fallschacht auf einer 10 mm starken Grundplatte aufgebaut. 
Im Konus ist auch eine Reinigungsöffnung angebracht welche eine 
einfache und leicht zugängliche Revision der Austragung zulässt 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Schema Schrägschneckenaustragung 

Schrägschneckenaustragung 

 

 
Schrägschneckenaustragung 

 
 

Schrägschneckenaustragung_SS.doc │ 33 

 

 

2.18 Schrägschneckenaustragung - SS 
 
 
 

Funktionsweise 
 
Die Schrägschneckenaustragung ist besonders geeignet für 
Holzspäne und wird meist in Hochsilos mit Zwischendecken 
eingebaut. Eine ca. 45° geneigte Vollwelle mit aufgeschweißten 
Spitzen in Form von Dreiecken, führt in Spänesilos eine kreisförmige 
Bewegung aus. Dadurch gelangt das Material in den Konus der 
Austragung. Eine im Konus vorhandene Rührscheibe bewirkt ein 
gleichmäßiges Rieseln des Brennstoffes und wirkt so einer 
Verpressung entgegen. Das Brenngut fällt dann durch einen 
Fallschacht in die anschließende Transporteinheit. 
 

Baureihe Schütthöhe ∅∅∅∅ Bunker 

SS35 Max. 20 m   Bis 3,5 m 

SS50 Max. 20 m Bis 5 m 

SS60 Max. 20 m Bis 6 m 

SS70 Max. 20 m Bis 7 m 

 
 

Konstruktion 
 
Die durch ein Kreuzgelenk gelagerte Schrägschnecke besteht aus 
einer 60 mm starken Vollwelle und wird durch einen Führungsring am 
oberen Konusrand geführt. Die auf die Welle aufgeschweißten 
Spitzen sind schneckenförmig angeordnet um durch die Drehung 
einen Materialfluss in Richtung Konus zu bewirken. Der Konus besteht 
aus 6 mm Stahlblech, ist zweiteilig ausgeführt und wie das Getriebe 
und der Fallschacht auf einer 10 mm starken Grundplatte aufgebaut. 
Im Konus ist auch eine Reinigungsöffnung angebracht welche eine 
einfache und leicht zugängliche Revision der Austragung zulässt 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Schema Schrägschneckenaustragung 

Schrägschneckenaustragung 

 

 
Schrägschneckenaustragung 



Energy from Biomass   Seite 5
Technische Änderungen vorbehalten. BINDER übernimmt keine Haftung und Garantie für die Richtigkeit und 
Vollständigkeit der veröffentlichten Informationen. 

Feuerungssysteme
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Energy from Biomass

Feuerung mit feststehender Feuermulde (Retorte) aus Stahl mit eingehängten Gusselementen. 
Entaschung des Feuerraums mit Schnecke möglich, ansonsten integrierte Aschebehälter. 
Voll schamottierte Brennkammer mit handelsüblichen kleinformatigen Schamottesteinen 
verschiedener Qualitäten. Stöchiometrisch optimierte Brennkammer mit Primär- und 
Sekundärluftzone.

max. Wassergehalt bis M30
max. Aschegehalt ≤ 1,5%
Verfügbar ab 250 kW Nennleistung

Retortenfeuerung RRF

Feuerung mit hydraulisch oder elektromechanisch bewegtem Schubrost, zur Verbrennung von 
trockenem Material mit hohem Aschegehalt. Vollautomatische Entaschung der Feuerung durch 
Ascheschieber unter dem Rost und Ascheaustragung (je nach Wunsch). Voll schamottierte 
Brennkammer. Stöchiometrisch optimierte Brennkammer mit Primär- und Sekundärluftzone. 
Optimiert zur Verbrennung von trockenem Material wie z.b. Tischlereiabfällen, Spanplatten 
usw. Wahlweise mit Einschubschnecke oder hydraulischem Einschub.

max. Wassergehalt M40 (bis M50 mit Luftvorwärmung Luvo)
max. Aschegehalt ≤ 7%
Verfügbar ab 250 kW Nennleistung

Trockenschubrostfeuerung TSRF

Feuerung mit hydraulisch oder elektromechanisch bewegtem Schubrost, zur Verbrennung 
von naßem Material mit hohem Aschegehalt. Vollautomatische Entaschung der Feuerung 
durch Ascheschieber unter dem Rost und Ascheaustragung (je nach Wunsch). Voll 
schamottierte Brennkammer mit handelsüblichen kleinformatigen Schamottsteinen 
verschiedenerQualitäten. Stöchiometrisch optimierte Brennkammer mit Primär und 
Sekundärluftzone.
Wahlweise mit Einschubschnecke oder hydraulischem Einschub.

max. Wassergehalt M50 (bis M60 mit Luftvorwärmung Luvo)
max. Aschegehalt ≤ 7%
Verfügbar ab 250 kW Nennleistung

Schubrostfeuerung SRF
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Technik Trockenschubrostfeuerung

Wärmetauscherrohre
speziell angefast und 
wurzelge schweißt, bei 
Bedarf auswechselbar

Wasserführende 
Kesselwände
•  nutzt Abwärme für 

den ersten Zug des 
Wärmetauschers

• Retourlauf wird über 
Kanal an Kesselwand 
vorgewärmt

Rückbrandschutz
•  überwachter Unterdruck in 

der Brenn kammer (DÜF)
• Rückbrand thermostat für 

SPS-Steuerroutine (TÜB)
•  selbsttätig auslösende 

Lösch ein richtung (SLE)
•  geprüfte 

Rückbrandklappbzw. Zell-
radschleuse (RSE)

•  über wachte Sperr schicht 
bzw. 2-fach mecha nische 
Tren nung

Beschickung
•  mit wahlweise 

Einschubschnecke oder 
Hydrauliksystem

Brennraum
• stöchiometrisch 

optimiertes 3-Zonen-
System

•  „heiße“ Brennkammer, 
komplett schamottiert

Sekundärluftzufuhr
λ-ge re gelt, Düsen an ord nung für optimale 
Durchmischung

Schamottierung
mit handels üblichen, klein for matigen 
Ziegeln anstelle spezieller Form stei ne:
einfach und kosten gün stig aus zu tauschen

Wärmetauscherreinigung
• einzigartiges Hoch ge schwin dig keit 

Umluftsystem
• keine durch Druckwellen aus ge löste 

Emissionsspitzen
• automatische, intervallgesteuer te 

Reinigung über die gesamte Rohr länge
•  keine Beeinfl ussung der Ver bren nung

1

4

8

9

10

Schubrost-Kessel
ab >150 kW
•  Technik von Großanlagen 

für ge werbliche An wender
•  Brennstoff wird gleichmäßig 

ver teilt und vorgetrocknet
•  komfortable, automatische 

Ent aschung in einen 
einzigen Asche container

11
Primärluftzufuhr,
λ-geregelt und leistungsabhängig verteilt auf 
Verbrennungs- und Ausbrand  zone

12

Ascheschnecke
für den Abtransport in die 
separate Aschetonne

14

Ascheschieber
für komplette Entaschung des Unterbaus

15

Industrie-Qualität
•  Materialstärken (Standard):

Kesselblock 6 mm
Unterbau 10 bzw. 5 mm

•  zweckmäßige, massive Rei ni gungstüren 
und Revisions öff nungen

13

Rostelemente
aus Spezial guss, einzeln tauschbar

16

5

Rostsieb
verhindert Schäden an der 
Ascheschnecke durch Fremd körper

7
Strahlungsdach
strömungs technisch optimiert, mit 
handelsüblichen Gewölbesteinen

6

2 3

1

4

89

10
11

12 141513

5

7

6

2

3

17

SNCR-Eindüsung
zur Rauchgasentstickung

17

16
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SNCR-Verfahren
www.binder-gmbh.at

Energy from Biomass

Bei der Verbrennung von beispielsweise Holzverbundstoffen ist eine Rauchgasentstickung notwendig. 
BINDER bietet hierbei eine optimale Lösung mittels SNCR-Verfahren. Dies ist ein Prozess, welcher 
durch Zuführung von in Wasser gelöstem Harnstoff Stickstoffmonoxid und Stickstoffoxide aus dem 
Abgas entfernt. Im Gegensatz zu dem vielfach eingesetzten Ammoniak wird mit Harnstoff eine 
höhere Eindringtiefe in den Kessel erreicht was mit weniger Energieaufwand verbunden ist. Zudem 
ergeben sich durch geringere Sicherheitsanforderungen auch niedrigere Investitionskosten, als bei 
Ammoniumanlagen.

Beispiel einer Biomasseanlagen für Holz-Restmaterial mit SNCR-Verfahren 
(Darstellung ohne Harnstoff-Tank)
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Know-How & Zuverlässigkeit

Automatische Kesselabreinigung HV

Leistungs- und Verbrennungsregelung CVP

3D Visualisierung

Rauchgasrezirkulation

Zur Reinigung der Rauchzüge wird ein Abgas-
Teilstrom mit hoher Geschwindigkeit in den 
Wärmetauscher zurückgeführt und reißt abgelagerte 
Partikel mit, die am Zyklonreiniger abgeschieden 
werden. 

Hochgeschwindigkeits-Reinigung in 
programmierbaren Intervallen, ohne in den 
laufenden Betrieb einzugreifen. 

• Verhindert Ablagerungen über die ganze 
Rohrlänge, daher konstant guter Wirkungsgrad 

•  Minimiert den manuellen Wartungsaufwand auf 
1-2 Grundreinigungen pro Jahr 

• Beugt Kesselkorrosion vor

Je nach Brennraumtemperatur wird der 
Verbrennungsluft geregelt Rauchgas beigemischt. 
 
Durch das größere Volumen von Rauchgas 
– bezogen auf den gleichen O2-Gehalt – 
wird mehr Hitze aus dem Brennraum an den 
Wärmetauscher abgeführt.

Niedrigere Temperaturen 
erhöhen die Lebensdauer 
von Schamottierung und 

Rost. 

Empfohlen für Brennstoffe mit hohem Heizwert, 
niedrigen Ascheschmelzpunkten und bei hohem 
Stickstoffgehalt im Brennstoff. 

Spezielle Leistungsregelung, die laufend den 
aktuellen Leistungsbedarf berechnet und 
die Materialzufuhr steuert und stufenlos die 
erforderlichen Luftmengen zuführt.

•  Reagiert dynamisch auf Änderungen im 
Brennverhalten durch Anpassung der 
Sekundärluftzufuhr via Lambda Regelung 

• Kompensiert die variablen Luftmengen per 
automatischer Unterdruckregelung 

•  Minimiert den Stromverbrauch durch 
drehzahlgeregelte Ventilatoren 

•  Erzielt den optimalen Wirkungsgrad im gesamten 
Leistungsbereich. 

Die innovative BINDER 3D Visualisierung wird 
direkt aus dem Anlagenplan abgeleitet und bildet 
Ihre persönliche Anlage ab.

Individuell angepasste Parameterfenster und 
die integrierte Datenaufzeichnung (auf Wunsch 
mit QM-Holzheizwerke Schnittstelle), sowie die 
Möglichkeit die BINDER Brennraumkamera zu 
integrieren komplettieren das Paket.

Bei vorhandener Internetverbindung können 
Sie sich jederzeit auf ihre Anlage einwählen 
und Änderungen vornehmen.

A

A B

B

Niedrigere Temperaturen 
erhöhen die Lebensdauer 
von Schamottierung und 

Rost. 
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Heizanlagen mit System
www.binder-gmbh.at

Energy from Biomass

Know-How & Zuverlässigkeit

Hoher Wirkungsgrad bei jeder Leistung
BINDER-Kessel erreichen einen Wirkungsgrad von über 92 Prozent1.
• CVP-Steuerung mit kontinuierlicher Leistungsrege lung von 20-100%
• Niedriger Stromverbrauch durch drehzahlgeregelte Ventilatoren
• Optimale Nutzung Ihres Brennstoffes durch Lambda-Regelung
• Hohe Anlagen-Verfügbarkeit durch robuste Bauweise und minimalen Wartungsaufwand

1)…Prüfbericht A-1211-1/18d-06, NUA-Umweltanalytik GmbH

Filtertechnik

Um gesetzliche Vorschriften einzuhalten kommen 
bei Holzfeuerungsanlagen spezielle Filteranlagen 
zum Einsatz. BINDER bietet speziell für Ihren Bedarf 
optimierte Filteranlagen an. 

Elektrofi lter Metallgewebefi lter

Lambda-Regelung
Diese nutzt das O2 im Abgas als wirkungsvollen Indikator für eine vollständige Verbrennung:
•  bei Abweichungen vom Sollpunkt wird auto-matisch die Material- und/oder Luftzufuhr angeglichen
• sorgt für ein stabiles Brennverhalten ohne Emissionsspitzen selbst bei Veränderung der Brennstoffqualität
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Referenzen

KAPO Möbelwerkstätten GmbH

Ort: Pöllau (Steiermark)
Anlagentyp: RRK 200 – 350; RRK 1000
Leistung: 300kW; 1200kW
Brennstoff: Holzreststoffe
Einsparung Öl: ca. 128.000 Liter p.a.
CO2- Einsparung: 370.000 kg p.a.

Firmen die uns Ihr Vertrauen schenken.
www.binder-gmbh.at

Energy from Biomass
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KAPO Möbelwerkstätten GmbH

Projektbeschreibung

Seit über 80 Jahren sammelt die KAPO Unternehmens-
gruppe Erfahrung bei der Fenster- und Türenfertigung. 
Unter der Marke „Neue Wiener Werkstätte“ hat sich das 
Schwesterunternehmen auf die Herstellung von Wohn-
welten mit Möbel, Polstermöbel und Wohnaccessoires 
spezialisiert. 

Anlagenbeschreibung

Heizkessel Typ 200 – 350 (300kW), Unterschubfeuerung,
Transportschnecke Type TS220, Monozyklonentstauber ZA,
SPS-Grundausrüstung, Rauchgasrezirkulation, automa-
tische Hochgeschwindigkeitskesselreinigung, Asche-
schnecke, Aschebehälter (Kapazität für ca. 300 l).

Heizkessel Typ 1000 (1200kW), Unterschubrostfeuerung,
Ascheschnecke TS220, Aschetransportschnecke Typ
TS150, Aschebehälter (Kapazität für ca. 500 l),
Multizyklonentstauber MZA, Rauchgasrezirkulation,
SPS mit Computersteuerung „CVP“

Technische Daten

Projektname: KAPO Möbelwerkstätten GmbH
Ort: Pöllau (Steiermark)
Anlagentyp: RRK 200 – 350; RRK 1000
Leistung: 300kW; 1200kW
Brennstoff: Holzreststoffe
Einsparung Öl: ca. 128.000 Liter p.a.
CO2- Einsparung: 370.000 kg p.a.
Inbetriebnahme: 08/2008

Firmen die uns Ihr Vertrauen schenken.
www.binder-gmbh.at
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Tischlerei Tschapeller

Ort: Dölsach (Osttirol)
Anlagentyp: RRK 400-600
Leistung: 350 kW
Brennstoff: Hackgut, Holzreststoffe
Einsparung Öl: ca. 50.000 Liter p.a.
CO2-Einsparung: ca. 130 Tonnen p.a.

Josef BINDER Maschinenbau- und Handelsges.m.b.H
Mitterdorfer Straße 5, 8572 Bärnbach, Austria
Tel.:+43 3142 22544, Fax: +43 3142 22544-16
E-Mail: office@binder-gmbh.at, Web www.binder-gmbh.at

Bankverbindung: Sparkasse Voitsberg-Köflach
Konto Nr.: 0800-000051, BLZ 20839
BIC-Code: SPVOAT21
IBAN AT862083900800000051

FN 060765k
Landesgericht Graz
UID-Nr.: ATU30396309  
EORI Nummer: ATEOS1000003591

Projekt

Höchste handwerkliche Qualität ist der Mittelpunkt der 
Unternehmensphilosophie von Andrea und Harald Miglar, 
das entscheidende Element für die Umsetzung anspruchs-
voller Möbelkonzepte.

Anlage

Heizkessel RRK 400 -600 (350  kW), Kesselunterbau TSRF 
(Schubrostfeuerung für Schneckeneinschub) 
Stokerschnecke ST220, Entaschung mit Ascheschnecke 
TS150-2, Aschetonne (Kapazität für 500 l), HV-
Wärmetauscherreinigung, Heißluftzündung W25, 
Zyklonentstauber ZA, Rauchgasrezirkulation REZI 500, 
Transportschnecke TS220, CVP-Steuerung, Touchpanel 
3,5“, Puffermanagement K1

Technische Daten

Projektname: Tischlerei Tschapeller GmbH
Ort: Dölsach (Osttirol)
Anlagentyp: RRK 400-600
Leistung: 350 kW
Brennstoff: Hackgut, Holzreststoffe
Einsparung Öl: ca. 50.000 Liter p.a.
CO2-Einsparung: ca. 130 Tonnen p.a.
Inbetriebnahme: 09/2009

Referenz

Tischlerei Tschapeller

Josef BINDER Maschinenbau- und Handelsges.m.b.H
Mitterdorfer Straße 5, 8572 Bärnbach, Austria
Tel.:+43 3142 22544, Fax: +43 3142 22544-16
E-Mail: office@binder-gmbh.at, Web www.binder-gmbh.at

Bankverbindung: Sparkasse Voitsberg-Köflach
Konto Nr.: 0800-000051, BLZ 20839
BIC-Code: SPVOAT21
IBAN AT862083900800000051

FN 060765k
Landesgericht Graz
UID-Nr.: ATU30396309  
EORI Nummer: ATEOS1000003591

Projekt

Höchste handwerkliche Qualität ist der Mittelpunkt der 
Unternehmensphilosophie von Andrea und Harald Miglar, 
das entscheidende Element für die Umsetzung anspruchs-
voller Möbelkonzepte.

Anlage

Heizkessel RRK 400 -600 (350  kW), Kesselunterbau TSRF 
(Schubrostfeuerung für Schneckeneinschub) 
Stokerschnecke ST220, Entaschung mit Ascheschnecke 
TS150-2, Aschetonne (Kapazität für 500 l), HV-
Wärmetauscherreinigung, Heißluftzündung W25, 
Zyklonentstauber ZA, Rauchgasrezirkulation REZI 500, 
Transportschnecke TS220, CVP-Steuerung, Touchpanel 
3,5“, Puffermanagement K1

Technische Daten

Projektname: Tischlerei Tschapeller GmbH
Ort: Dölsach (Osttirol)
Anlagentyp: RRK 400-600
Leistung: 350 kW
Brennstoff: Hackgut, Holzreststoffe
Einsparung Öl: ca. 50.000 Liter p.a.
CO2-Einsparung: ca. 130 Tonnen p.a.
Inbetriebnahme: 09/2009

Referenz

Tischlerei Tschapeller

Tischlerei Friedheim

Ort: Ilz, Österreich
Anlagentyp: Heizkessel RRK 80-175
Leistung: 93 kW
Brennstoff: Hobel- und Sägespäne
Platzbedarf: Grundfl äche ca. 3 m2, Höhe ca. 2,1 m
Einsparung Öl: 14.500 Liter p.a.
CO2- Einsparung: ~ 42.000 kg p.a.

Holzbauunternehmen Alfred Ganneshofer

Ort: Sooss (Österreich)
Anlagentyp: Heizkessel RRK 400 - 600
Leistung: 600 kW
Brennstoff: Sägespäne
Einsparung Öl: 72.000 Liter p.a.
CO2- Einsparung: 208.800 kg p.a.

Forstliche Ausbildungsstätte Ossiach

Ort: Österreich (Ossiach/Kärnten)
Anlagentyp: Heizkessel RRK 400-600
Leistung: 500 kW
Brennstoff: Hackschnitzel
Einsparung Öl: ca. 128.000 Liter p.a.
Einsparung CO2: ca. 370.000 kg p.a.
Feuchtigkeit: max. 50%

Firmen die uns Ihr Vertrauen schenken.
www.binder-gmbh.at
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Tischlerei Friedheim

Projektbeschreibung

Die Tischlerei Friedheim ist ein Familienbetrieb, spezialisiert 
auf Möbel und Türen aus Massivholz. Seit nunmehr fünf 
Jahren wird der Betrieb von der 2. Generation geführt. Als 
Tischler „mit Leib und Seele“ kam für Thomas Friedheim 
auch bei der Heizanlage nur erstklassige Qualität in Frage, 
deswegen entschied er sich für eine Anlage von BINDER.

Anlagenbeschreibung

Heizkessel RRK 80-175 (93 kW), Unterschubrostfeuerung
RRF, Stokerschnecke, Dosierung, Zellenradschleuse,
Zyklonentstauber ZA, SPS- Steuerung mit Lambdaregelung,
Anbindung an bestehende Austragung.

Technische Daten

Projektname: Tischlerei Friedheim
Ort: Ilz, Österreich
Anlagentyp: Heizkessel RRK 80-175
Leistung: 93 kW
Brennstoff: Hobel- und Sägespäne
Brennstoffbedarf: ca. 240 m3 p.a. (~1400 Volllaststd. p.a.)
ca. 4 m3/Tag (24 Std. bei -18°C Außentemperatur
Platzbedarf: Grundfläche ca. 3 m2, Höhe ca. 2,1 m
Einsparung Öl: 14.500 Liter p.a.
CO2- Einsparung: ~ 42.000 kg p.a.

Firmen die uns Ihr Vertrauen schenken.
www.binder-gmbh.at
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Fast Ossiach

Projektbeschreibung

Ausbildungskompetenz mit Weltruf!
Schon sehr bald nach der Gründung wurde die Forstliche 
Ausbildungsstätte Ossiach immer wieder von ausländischen 
Forstleuten frequentiert. Ossiach ist durch die internatio-
nalen Seminare und Kurse bis in die entlegensten Gebiete 
der Erde auf dem Gebiet der Forsttechnik und der nach-
haltigen Waldbewirtschaftung zu einem Begriff geworden. 
Die Kursteilnehmer kommen aus allen Teilen der Welt von 
Südafrika bis Norwegen und von Irland bis Japan.

Anlagenbeschreibung

Containerheizanlage RRK 400-600 (499 kW), Schub-
rostfeuerung für Schneckeneinschub, Heißluftzündung, 
Zyklonentstauber, Hochgeschwindigkeitswärmetauscher-
reinigung, CVP-Steuerung, Visualisierung

Technische Daten

Projektname: FAST Ossiach Forstliche Ausbildungsstätte
Ort: Österreich (Ossiach/Kärnten)
Anlagentyp: Heizkessel RRK 400-600
Leistung: 500 kW
Brennstoff: Hackschnitzel
Einsparung Öl: ca. 128.000 Liter p.a.
Einsparung CO2: ca. 370.000 kg p.a.
Feuchtigkeit: max. 50%
Inbetriebnahme: Jänner 2010

Firmen die uns Ihr Vertrauen schenken.
www.binder-gmbh.at
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Fast Ossiach

Projektbeschreibung

Ausbildungskompetenz mit Weltruf!
Schon sehr bald nach der Gründung wurde die Forstliche 
Ausbildungsstätte Ossiach immer wieder von ausländischen 
Forstleuten frequentiert. Ossiach ist durch die internatio-
nalen Seminare und Kurse bis in die entlegensten Gebiete 
der Erde auf dem Gebiet der Forsttechnik und der nach-
haltigen Waldbewirtschaftung zu einem Begriff geworden. 
Die Kursteilnehmer kommen aus allen Teilen der Welt von 
Südafrika bis Norwegen und von Irland bis Japan.

Anlagenbeschreibung

Containerheizanlage RRK 400-600 (499 kW), Schub-
rostfeuerung für Schneckeneinschub, Heißluftzündung, 
Zyklonentstauber, Hochgeschwindigkeitswärmetauscher-
reinigung, CVP-Steuerung, Visualisierung

Technische Daten

Projektname: FAST Ossiach Forstliche Ausbildungsstätte
Ort: Österreich (Ossiach/Kärnten)
Anlagentyp: Heizkessel RRK 400-600
Leistung: 500 kW
Brennstoff: Hackschnitzel
Einsparung Öl: ca. 128.000 Liter p.a.
Einsparung CO2: ca. 370.000 kg p.a.
Feuchtigkeit: max. 50%
Inbetriebnahme: Jänner 2010



Heizanlagen mit System
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Technische Änderungen vorbehalten. BINDER übernimmt keine Haftung und Garantie für die Richtigkeit und 
Vollständigkeit der veröffentlichten Informationen. 

Industrie VELUX

Ort: Ungarn (Fertöd)
Anlagentyp: RRK 1.800-2.300 kW
Leistung: 2.200 kW
Brennstoff: Restholz mit Spanplatten, MDF-Platten, Feuchtigkeit: max. 50%
Platzbedarf: Grundfl äche ca. 26 m², Höhe ca. 3,5 m
Einsparung Öl: ca. 616.000 Liter Öl p.a.
CO2-Einsparung: ca. 1,79 Tonnen CO2 p.a.

Sägewerk Ing. Andreas Brandstätter

Ort: Kirchbach (Kärnten)
Anlagentyp: RRK 400-600
Leistung: 500 kW
Brennstoff: Hackgut
Einsparung Öl: ca. 128.000 Liter p.a.
CO2-Einsparung: 370.000 kg p.a.

Ladenstein GesmbH

Ort: St. Stefan im Rosental (Steiermark)
Anlagentyp: RRK 200 - 350
Leistung: 300 kW
Brennstoff: Sägespäne, Pellets, MDF Späne
Einsparung Öl: ca. 50.000 Liter p.a.
CO2- Einsparung: ca. 145.000 kg p.a.

Holzbau Hutmann

Ort: Schopfl och, Deutschland
Anlagentyp: Heizkessel RRK 130-250
Leistung: 230kW
Brennstoff: Schreinerei- und Spanplattenabfälle
Platzbedarf: Grundfl . Ca. 2,2m2, Höhe ca. 2,1m
Einsparung Öl: 30.000 Liter p.a.
CO2- Einsparung: ~ 81.000 kg p.a.

Heko Spanten B.V.

Projektname: Heko Spanten B.V.
Ort: Ede, Niederlande
Anlagentyp: RRF 130 - 250
Leistung: 150 kW
Brennstoff: Holzreststoffen und Pellets
Einsparung Öl: 72.000 Liter p.a.
CO2- Einsparung: 210 Tonnen p.a.

Firmen die uns Ihr Vertrauen schenken.
www.binder-gmbh.at
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Industrie VELUX

Projektbeschreibung

VELUX ist weltweit führender Hersteller von Dachwohn-
fenstern, Dachflächenfenster und Zubehör. Ziel von VELUX 
war es, zwei Produktionsstätten zu beheizen. Nach einem 
Vergleich verschiedener Brennstoffmöglichkeiten entschied 
man sich für den Brennstoff Holz, der als Reststoff im 
eigenem Werk anfällt.

Anlagenbeschreibung

Heizkessel RRK 1800-2300 (2.200 kW)
mit Unterschubfeuerung, Kesselbeschickungsschnecke mit 
Zellenradschleuse, Rauchgasrezirkulation mit Brennraum-
temperaturüberwachung, Multizyklonentstauber, Siloaus-
tragung mit zwei getrennten Abwürfen, Schaltschrank mit 
Computervorteilspaket CVP inkl. Leistungs- und Unter-
druckregelung

Technische Daten

Projektname: Industrie, Holzverarbeitung VELUX
Ort: Ungarn (Fertöd)
Anlagentyp: RRK 1.800-2.300 kW
Leistung: 2.200 kW
Brennstoff: Restholz mit Spanplatten, MDF-Platten
Feuchtigkeit: max. 50%
Platzbedarf: Grundfläche ca. 26 m², Höhe ca. 3,5 m
(Mindestabmessung Heizraum)
Einsparung Öl: ca. 616.000 Liter Öl p.a.
CO2-Einsparung: ca. 1,79 Tonnen CO2 p.a.
Inbetriebnahme: Jänner 2001

Firmen die uns Ihr Vertrauen schenken.
www.binder-gmbh.at
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Industrie VELUX

Projektbeschreibung

VELUX ist weltweit führender Hersteller von Dachwohn-
fenstern, Dachflächenfenster und Zubehör. Ziel von VELUX 
war es, zwei Produktionsstätten zu beheizen. Nach einem 
Vergleich verschiedener Brennstoffmöglichkeiten entschied 
man sich für den Brennstoff Holz, der als Reststoff im 
eigenem Werk anfällt.

Anlagenbeschreibung

Heizkessel RRK 1800-2300 (2.200 kW)
mit Unterschubfeuerung, Kesselbeschickungsschnecke mit 
Zellenradschleuse, Rauchgasrezirkulation mit Brennraum-
temperaturüberwachung, Multizyklonentstauber, Siloaus-
tragung mit zwei getrennten Abwürfen, Schaltschrank mit 
Computervorteilspaket CVP inkl. Leistungs- und Unter-
druckregelung

Technische Daten

Projektname: Industrie, Holzverarbeitung VELUX
Ort: Ungarn (Fertöd)
Anlagentyp: RRK 1.800-2.300 kW
Leistung: 2.200 kW
Brennstoff: Restholz mit Spanplatten, MDF-Platten
Feuchtigkeit: max. 50%
Platzbedarf: Grundfläche ca. 26 m², Höhe ca. 3,5 m
(Mindestabmessung Heizraum)
Einsparung Öl: ca. 616.000 Liter Öl p.a.
CO2-Einsparung: ca. 1,79 Tonnen CO2 p.a.
Inbetriebnahme: Jänner 2001

Firmen die uns Ihr Vertrauen schenken.
www.binder-gmbh.at
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Sägewerk Ing. Andreas Brandstätter

Projektbeschreibung

Das Unternehmen bestehend aus einem Sägewerk mit 
angeschlossenem Holzhandel und wird seit sechs Genera-
tionen von der Familie geführt.
Der jetzige Standort Kirchbach Nr. 79 wurde im Jahre 1969 
angekauft und ständig erweitert. 1994 hat Ing. Andreas 
Brandstätter den Betrieb von seinen Eltern übernommen 
und führt ihn seither.

Anlagenbeschreibung

Heizkessel RRK 400.600 (500 kW) mit Unterschubfeue-
rung, Stokerschnecke ST330, Transportschnecke, Asche-
schnecke TS150, Monozyklonentstauber ZA,
Kelleraustragung KA 100/40, SPS mit Computersteuerung 
CVP Visualisierung

Technische Daten

Projektname: Ing. Andreas Brandstätter
Ort: Kirchbach (Kärnten)
Anlagentyp: RRK 400-600
Leistung: 500 kW
Brennstoff: Hackgut
Einsparung Öl: ca. 128.000 Liter p.a.
CO2-Einsparung: 370.000 kg p.a.
Inbetriebnahme: 2006

Firmen die uns Ihr Vertrauen schenken.
www.binder-gmbh.at
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Sägewerk Ing. Andreas Brandstätter

Projektbeschreibung

Das Unternehmen bestehend aus einem Sägewerk mit 
angeschlossenem Holzhandel und wird seit sechs Genera-
tionen von der Familie geführt.
Der jetzige Standort Kirchbach Nr. 79 wurde im Jahre 1969 
angekauft und ständig erweitert. 1994 hat Ing. Andreas 
Brandstätter den Betrieb von seinen Eltern übernommen 
und führt ihn seither.

Anlagenbeschreibung

Heizkessel RRK 400.600 (500 kW) mit Unterschubfeue-
rung, Stokerschnecke ST330, Transportschnecke, Asche-
schnecke TS150, Monozyklonentstauber ZA,
Kelleraustragung KA 100/40, SPS mit Computersteuerung 
CVP Visualisierung

Technische Daten

Projektname: Ing. Andreas Brandstätter
Ort: Kirchbach (Kärnten)
Anlagentyp: RRK 400-600
Leistung: 500 kW
Brennstoff: Hackgut
Einsparung Öl: ca. 128.000 Liter p.a.
CO2-Einsparung: 370.000 kg p.a.
Inbetriebnahme: 2006Firmen die uns Ihr Vertrauen schenken.

www.binder-gmbh.at
Energy from Biomass
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Ladenstein GesmbH

Projektbeschreibung

Ladenstein. Ein Name, hinter dem Leidenschaft, Neugier, 
Ästhetik, intelligente Möbel, Know-how und vieles mehr 
steht. Außergewöhnliches Design und ein ausgeprägtes 
Qualitätsbewusstsein sowie jahrzehntelange Tradition sind 
Garanten für ihre hochwertigen, steirischen Produkte und 
ihre Ideen. Nachhaltigkeit nicht als Schlagwort, sondern als 
gelebtes steirisches Unternehmertum.

Anlagenbeschreibung

Heizkessel RRK 200 – 350 (300kW), Kesselunterbau TSRF
(Schubrostfeuerung mit Schneckenbeschickung f. trockene
Brennstoffe) Stokerschnecke ST 220, HV-Wärmetauscher-
reinigung, Entaschung mittels Ascheschnecke, Asche-
hochförderschnecke zum Abwurf in die angrenzende 
Aschetonne, Zyklonentstauber ZA, Rauchgasrezirkulation 
REZI 500, Transportschnecke TS 220, CVP Steuerung, 
Touchpanel 5,7“, Puffermanagement,
Modem für SPS u. CVP zur Fernwartung.

	  

Technische Daten

Projektname: Ladenstein GesmbH
Ort: St. Stefan im Rosental (Steiermark)
Anlagentyp: RRK 200 - 350
Leistung: 300 kW
Brennstoff: Sägespäne, Pellets, MDF Späne
Einsparung Öl: ca. 50.000 Liter p.a.
CO2- Einsparung: ca. 145.000 kg p.a.
Inbetriebnahme: August 2010

Firmen die uns Ihr Vertrauen schenken.
www.binder-gmbh.at
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Ladenstein GesmbH

Projektbeschreibung

Ladenstein. Ein Name, hinter dem Leidenschaft, Neugier, 
Ästhetik, intelligente Möbel, Know-how und vieles mehr 
steht. Außergewöhnliches Design und ein ausgeprägtes 
Qualitätsbewusstsein sowie jahrzehntelange Tradition sind 
Garanten für ihre hochwertigen, steirischen Produkte und 
ihre Ideen. Nachhaltigkeit nicht als Schlagwort, sondern als 
gelebtes steirisches Unternehmertum.

Anlagenbeschreibung

Heizkessel RRK 200 – 350 (300kW), Kesselunterbau TSRF
(Schubrostfeuerung mit Schneckenbeschickung f. trockene
Brennstoffe) Stokerschnecke ST 220, HV-Wärmetauscher-
reinigung, Entaschung mittels Ascheschnecke, Asche-
hochförderschnecke zum Abwurf in die angrenzende 
Aschetonne, Zyklonentstauber ZA, Rauchgasrezirkulation 
REZI 500, Transportschnecke TS 220, CVP Steuerung, 
Touchpanel 5,7“, Puffermanagement,
Modem für SPS u. CVP zur Fernwartung.

	  

Technische Daten

Projektname: Ladenstein GesmbH
Ort: St. Stefan im Rosental (Steiermark)
Anlagentyp: RRK 200 - 350
Leistung: 300 kW
Brennstoff: Sägespäne, Pellets, MDF Späne
Einsparung Öl: ca. 50.000 Liter p.a.
CO2- Einsparung: ca. 145.000 kg p.a.
Inbetriebnahme: August 2010

Firmen die uns Ihr Vertrauen schenken.
www.binder-gmbh.at
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Holzbau Hutmann

Projektbeschreibung

Seit mehr als 20 Jahren führt nun Lothar Hutmann, seiner-
zeit der jüngste Meister seiner Zunft, den Familienbetrieb 
in vierter Generation. Als Spezialist für Holzbau erarbeitete 
sich Hutmann zufriedene Kunden in ganz Deutschland, 
was auf die hohe Qualität seiner Arbeiten - vom Dach-
stuhl bis zu Fassadenverkleidungen – zurück zu führen ist. 
Diese hohen Ansprüche erwartet er sich natürlich auch von 
seiner Kesselanlage: Zuverlässigkeit und Dauerhaftigkeit.

Anlagenbeschreibung

Heizkessel RRK 130 – 250 (230 kW),
Unterschub-Retortenfeuerung RRF mit Stokerschnecke 
und Dosierung, autom. Zündung, Zyklonentstauber, SPS- 
Steuerung mit Lambdaregelung und Pufferladung,
2.000 l Pufferspeicher, Schrägschneckenaustragung SS.

Technische Daten

Projektname: Holzbau Hutmann,
Ort: Schopfloch, Deutschland
Anlagentyp: Heizkessel RRK 130-250
Leistung: 230kW
Brennstoff: Schreinerei- und Spanplattenabfälle
Brennstoffbedarf: ca. 500 m3 p.a. (~1200 Volllaststd. p.a.)
ca. 10m3/ Tag (24 Std.bei -18°C Außentemp.)
Platzbedarf: Grundfl. Ca. 2,2m2, Höhe ca. 2,1m
Einsparung Öl: 30.000 Liter p.a.
CO2- Einsparung: ~ 81.000 kg p.a.

Firmen die uns Ihr Vertrauen schenken.
www.binder-gmbh.at
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Holzbau Hutmann

Projektbeschreibung

Seit mehr als 20 Jahren führt nun Lothar Hutmann, seiner-
zeit der jüngste Meister seiner Zunft, den Familienbetrieb 
in vierter Generation. Als Spezialist für Holzbau erarbeitete 
sich Hutmann zufriedene Kunden in ganz Deutschland, 
was auf die hohe Qualität seiner Arbeiten - vom Dach-
stuhl bis zu Fassadenverkleidungen – zurück zu führen ist. 
Diese hohen Ansprüche erwartet er sich natürlich auch von 
seiner Kesselanlage: Zuverlässigkeit und Dauerhaftigkeit.

Anlagenbeschreibung

Heizkessel RRK 130 – 250 (230 kW),
Unterschub-Retortenfeuerung RRF mit Stokerschnecke 
und Dosierung, autom. Zündung, Zyklonentstauber, SPS- 
Steuerung mit Lambdaregelung und Pufferladung,
2.000 l Pufferspeicher, Schrägschneckenaustragung SS.

Technische Daten

Projektname: Holzbau Hutmann,
Ort: Schopfloch, Deutschland
Anlagentyp: Heizkessel RRK 130-250
Leistung: 230kW
Brennstoff: Schreinerei- und Spanplattenabfälle
Brennstoffbedarf: ca. 500 m3 p.a. (~1200 Volllaststd. p.a.)
ca. 10m3/ Tag (24 Std.bei -18°C Außentemp.)
Platzbedarf: Grundfl. Ca. 2,2m2, Höhe ca. 2,1m
Einsparung Öl: 30.000 Liter p.a.
CO2- Einsparung: ~ 81.000 kg p.a.

Firmen die uns Ihr Vertrauen schenken.
www.binder-gmbh.at
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Heko Spanten B.V.

Projektbeschreibung

Seit mehr als 50 Jahren beschäftigt sich Heko Spanten BV 
mit Holz- und Leimbinder-Konstruktionen. Für die ther-
mische Holzbehandlung (zur Erhöhung von Witterungs-
beständigkeit und Pilzresistenz ohne Einsatz von Chemie, 
wird Schnittholz kontrolliert auf bis zu 230 Grad Celsius 
erwärmt) entschied man sich für einen Rauchgas-Luft- 
Wärmetauscher von BINDER, kostengünstig beheizt mit
eigenen Holzreststoffen und Pellets.

Anlagenbeschreibung

Unterschub-Retortenrostfeuerung RRF 130 – 250 mit
feuerfester Stahlblech-Brennkammer und Rauchgas-Luft-
Wärmetauscher (150kW), Transportschnecke TS150 mit
Dosierung, Rauchgasentstauber MZA, SPS mit Lambdaund
Leistungsregelung, Visualisierung, Knickarmaustragung,
eingebaut in 40-Fuß-Normcontainer.

Technische Daten

Projektname: Heko Spanten B.V.
Ort: Ede, Niederlande
Anlagentyp: RRF 130 - 250
Leistung: 150 kW
Brennstoff: Holzreststoffen und Pellets
Einsparung Öl: 72.000 Liter p.a.
CO2- Einsparung: 210 Tonnen p.a.

Firmen die uns Ihr Vertrauen schenken.
www.binder-gmbh.at
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Heko Spanten B.V.

Projektbeschreibung

Seit mehr als 50 Jahren beschäftigt sich Heko Spanten BV 
mit Holz- und Leimbinder-Konstruktionen. Für die ther-
mische Holzbehandlung (zur Erhöhung von Witterungs-
beständigkeit und Pilzresistenz ohne Einsatz von Chemie, 
wird Schnittholz kontrolliert auf bis zu 230 Grad Celsius 
erwärmt) entschied man sich für einen Rauchgas-Luft- 
Wärmetauscher von BINDER, kostengünstig beheizt mit
eigenen Holzreststoffen und Pellets.

Anlagenbeschreibung

Unterschub-Retortenrostfeuerung RRF 130 – 250 mit
feuerfester Stahlblech-Brennkammer und Rauchgas-Luft-
Wärmetauscher (150kW), Transportschnecke TS150 mit
Dosierung, Rauchgasentstauber MZA, SPS mit Lambdaund
Leistungsregelung, Visualisierung, Knickarmaustragung,
eingebaut in 40-Fuß-Normcontainer.

Technische Daten

Projektname: Heko Spanten B.V.
Ort: Ede, Niederlande
Anlagentyp: RRF 130 - 250
Leistung: 150 kW
Brennstoff: Holzreststoffen und Pellets
Einsparung Öl: 72.000 Liter p.a.
CO2- Einsparung: 210 Tonnen p.a.

Referenzen
www.binder-gmbh.at
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Unser Vertriebspartner in Ihrer Nähe:
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