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BINDER Heizanlagen mit System - seit mehr als 30 Jahren!

Tausende Anlagen in aller Welt – von Kanada bis Japan – machen BINDER zu einem der führenden 
Hersteller von Biomassefeuerungsanlagen.

Am Standort in Bärnbach mit insgesamt 6 ha Industrie- und 6.200 m² Hallenfl äche werden jährlich mehr als 
200 Anlagen gefertigt.
Für zuverlässige Wartung und Instandhaltung sorgt das Serviceteam in Bärnbach/Österreich.
Dieses wird von Service- und Vertriebsniederlassungen sowie zahlreichen Partnern 
weltweit unterstützt.

Die Kooperation mit universitären Einrichtungen und verwandten Organisationen, sowie das Know-how der 
qualifi zierten Mitarbeiter, sichern den technologischen Vorsprung weltweit.
BINDER entwickelt Produkte, die das Prinzip der Nachhaltigkeit unterstützen und ökologisch wie auch 
ökonomisch sinnvoll sind.

Unser Name steht für...
• ehrliche und faire Partnerschaft mit Kunden und Lieferanten
• ständige Weiterentwicklung der Systeme
• Wertschätzung der Mitarbeiter, die sich durch Teamfähigkeit und selbstständiges Handeln auszeichnen
• Ressourcenschonende Fertigung und Dauerhaftigkeit der ausgelegten Produkte
• Langjährige Tradition eines Unternehmens mit solide gewachsenen Strukturen.

Nicht kurzzeitige Erfolge, sondern nachhaltige Entwicklung wird von BINDER angestrebt.

Wir würden uns freuen, auch mit Ihnen und Ihrer Organisation zusammenarbeiten zu dürfen.

Quality - Made in Austria
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In der untenstehenden Tabelle sind die Inhaltsstoffe von Hackgut und Hühnermist gegenübergestellt. Die 
Schwierigkeit bei der Hühnermistverbrennung liegt im niedrigen Heizwert des Brennstoffes, da sich im Mist 
eine geringere Menge an brennbaren Substanzen befi ndet. Standard-Biomasseanlagen stoßen außerdem 
mit dem hohen Ascheanteil an ihre Grenzen.

BINDER Energietechnik ist es nach jahrelanger, intensiver Forschung & Entwicklung gelungen, eine Biomasse-
anlage für die Verbrennung von Hühnermist mit niedrigsten Emissionswerten zu entwickeln. 
Dadurch ergeben sich ideale Voraussetzungen für einen wirtschaftlichen und ökologischen Betrieb einer Heiz-
anlage – mit Hühnermist als Brennstoff.

• Effi ziente Verbrennung von organischem Material & anderen minderwertigen Energieträgern
• Innovative Technologie
• Niedrigste Emissionswerte durch spezielle Wärmetauschertechnologie
• Wirtschaftlicher und ökologischer Betrieb - auch in extremen Teillastfällen

Die Eigenschaften von Hühnermist

Hühnermist als Brennstoff

Vorteile von der Anlage

Hackgut Hühnermist

Wassergehalt [%] 10 – 50 10 – 35

Brennbare Materialien [%] 40 – 90 20 – 50

Asche [%] 1 – 5 10 – 35
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Heizanlagen mit Hühnermist

Vor allem bei jungen Küken muss man bei der Temperierung der Stallungen vorsichtig vorgehen. Anfänglich 
werden hohe Temperaturen mit ca. Körperwärme der Küken benötigt, da die Küken kein schützendes 
Gefi eder haben und dadurch schnell auskühlen. Diese Temperatur ist ca. eine Woche zu halten. Danach 
muss sich die Temperatur sukzessive verringern, da aus dem endothermen Prozess nun ein exothermer wird 
und die Hühner beginnen selbst Energie zu produzieren. Danach sind die Temperaturen im Stall konstant 
zu halten.

BINDER Feuerungsanlagen zur Verbrennung von Hühnermist oder anderen minderwertigen Brennstoffen ist 
in 2 Baugrößen und mit jeweils 3 Leistungsstufen erhältlich:

LEISTUNG

Baugröße 1 800 kW 1.000 kW 1.200 kW

Baugröße 2 1.600 kW 1.800 kW 2.000 kW

Bedingt durch die Haltung von Hühnern, wird der Heizkessel die meiste Zeit in einem extremen 
Teillastbetrieb betrieben. Um diesen Teillastbetrieb und einen konstant hohen Wirkungsgrad bei niedrigen 
Abgastemperaturen zu ermöglichen, wurde ein neuartiges Konzept eines Wärmetauschers – der BINDER 
Vario Wärmetauscher (VWT) – entwickelt.

Die Aufzucht und Haltung von Hühnern ist sehr sensibel. 
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Bei einer Betriebsdauer von ca. 3.000 Volllaststunden eines BINDER Hühnermistkessel mit einer Leistung 
von 800kW werden ca. 2,4GWh an thermischer Energie benötigt.
 
Eine durchschnittliche Legehenne produziert rund 25kg Kot pro Jahr mit einem Energieinhalt von ca. 2,4 
kWh/kg.
 
Um den jährlichen Brennstoffbedarf von 1.000t selbst zu produzieren, sind ca. 40.000 Legehennen 
notwendig.

1. Hühnermistkessel
2. Vario Wärmetauscher VWT
3. Abgasreinigungssystem
4. HV-Reinigung
5. Kamin
6. 2-reihiger hydraulischer Schubboden
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Die Brennkammer für die Hühnermistverbrennung unterscheidet sich nur im Detail von den bekannten 
Standard-Brennkammern. Es handelt sich um ein Feuerungssystem mit hydraulisch oder elektromechanisch 
bewegtem Schubrost, zur Verbrennung von nassem Material mit hohem Aschegehalt. Aufgrund der hohen 
Temperaturen in der Brennkammer und dem großen Ascheanteil im Brennstoff ist es notwendig, eine 
wassergekühlte Ascheschnecke im Brennraum zu installieren.

Der BINDER VWT besteht aus mehreren 
Komponenten die an eine herkömmliche 
BINDER Brennkammer angeschlossen 
werden.

Brennkammer – Schubrostfeuerung SRF

Aufbau

A. Wassergekühlte Brennkammer
B. Feuerungssystem-Abhängig von Brennstoff 

(hier: Schubrostfeuerung)
C. Wassergekühlte Ascheschnecke
D. Wassergekühlter Übergang
E. Wärmetauscher 1. Zug
F. Flugaschesammler
G. Zellradschleuse
H. Regelklappen
I. Wärmetauscher 2. Zug
J. Abgassammler (Abgasaustritt)

A

B

C

D

E

F

F

G

G

H

I

H H

J

H



Heizanlagen mit Hühnermist
www.binder-gmbh.at

Energy from Biomass

Energy from Biomass   Seite 7
Technische Änderungen vorbehalten. BINDER übernimmt keine Haftung und Garantie für die Richtigkeit und 
Vollständigkeit der veröffentlichten Informationen. 

Heizanlagen mit Hühnermist
www.binder-gmbh.at

Energy from Biomass

Um das Teillastverhalten von biomassebefeuerten Anlagen zu optimieren oder speziell die wirtschaftliche 
Verbrennung von Hühnermist zu fördern, wurde die Entwicklung eines variablen Wärmetauscher notwendig. 
BINDER bietet mit dem Vario Wärmetauscher (VWT) ein neuartiges Konzept für „extreme Teillastfälle“. Mit 
dem VWT ist eine Modulation von bis zu 10% der Kesselleistung möglich. Dieses System kann auch jede 
beliebige BINDER Brennkammer ab der Baureihe 200-350 (ab 200 kW) Wärmeleistung angebaut werden. 
Durch die Kombination der bewährten BINDER Verbrennungstechnologie wird zuverlässige Technik mit 
einem modernen Wärmetauscherdesign kombiniert, welches niedrigste Teillastbereiche zulässt.

Vario Wärmetauscher VWT

Leistungs- und Verbrennungsregelung CVP

3D Visualisierung

Spezielle Leistungsregelung, die laufend den aktuellen Leistungsbedarf berechnet, die Materialzufuhr steuert 
und stufenlos die erforderlichen Luftmengen zuführt.

•  Reagiert dynamisch auf Änderungen im Brennverhalten durch Anpassung der Sekundärluftzufuhr via 
Lambdaregelung

• Kompensiert die variablen Luftmengen per automatischer Unterdruckregelung 
•  Minimiert den Stromverbrauch durch drehzahlgeregelte Ventilatoren 
•  Erzielt den optimalen Wirkungsgrad im gesamten Leistungsbereich. 

Die innovative BINDER 3D 
Visualisierung wird direkt aus dem 
Anlagenplan abgeleitet und bildet Ihre 
persönliche Anlage ab.

Individuell angepasste Parameterfenster 
und die integrierte Datenaufzeichnung 
(auf Wunsch mit QM-Holzheizwerke 
Schnittstelle), sowie die Möglichkeit 
die BINDER Brennraumkamera zu 
integrieren komplettieren das Paket.

Bei vorhandener Internetverbindung 
können Sie sich jederzeit auf ihre 
Anlage einwählen und Änderungen 
vornehmen.



BINDER Energietechnik GmbH
Mitterdorfer Straße 5

8572 Bärnbach, Austria

Telefon: +43 3142 22544, Fax: +43 3142 22544 16
e-mail: offi ce@binder-gmbh.at

FN060765k Landesgericht Graz, UID-Nr.: ATU30396309, EORI-Nr.: ATEOS1000003591

© BINDER Energietechnik GmbH D
E

_V
03

.0
2_

20
16

 , 
La

yo
ut

: W
er

be
ag

en
tu

r 
G

ra
fi k

pa
rt

ne
r.a

t; 
B

ild
er

: B
in

de
r/

Fo
to

lia

www.binder-gmbh.at
Energy from Biomass

Unser Vertriebspartner in Ihrer Nähe:


